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reflecta Luz de vídeo LED DR 10 

 
Información de producto 
 

 Número de LED:  5 LEDs potentes 
 Lux en 1m de distancia: 900 Lux 
 Consumo de energía: 10 W 
 Temperatura max. de color: 5.500K 
 Temperatura min. de color: 3.200K 
 Angulo de iluminación: 65° 
 2 niveles de luminosidad 
 Fuente de energía batería Li-Ion 
 Fuente de energía DC 6-17V  
 Indicador nivel batería 
 Tiempo máx. operativo de la batería 

NP-F970: 360min 
 Tiempo mín. operativo de la batería 

NP-F770: 200min 
 
Detalles técnicos 
 

 Dimensiones: aprox. 140 x 110 x 100 
(AxAxF) 

 Peso aprox.: 315 gr. (sin batería) 
 Consumo de energía: con batería Li-

Ion Sony NP F970/770 ó cable 
adaptador de alimentación (a través de 
la batería de la cámara) 
 

Contenido del suministro 
 

 DR 10 con filtros integrados 
transparente y ámbar, 2 pestañas 
plegables integradas, cable adaptador 
de alimentación, bolsa de transporte 
con asa y manual. 

 
Artículo 20377 
Código EAN: 4005039203770 
 
Las especificaciones están sujetas a cambios  sin preaviso 

La nueva luz de vídeo LED reflecta DR 10 ha sido 
diseñada específicamente para ser utilizada en 
reportajes y entrevistas. Se puede montar 
fácilmente sobre cámaras de vídeo profesionales 
como Sony™, Panasonic™ ó JVC™, y también en 
cámaras DSLR. 
La DR 10 de reflecta lleva 5 LEDs potentes 
(equivalentes a 10W). 
Puede ser utilizada en diferentes situaciones de 
iluminación, la DR 10 viene equipada con un filtro 
suave y  uno de luz diurna. El haz de luz se puede 
regular gracias a las dos pestañas plegables 
integradas.   
La DR 10 se alimenta con batería Li-Ion (Sony NP-
F970/770), ó con el cable adaptador de 
alimentación, a través de la batería de la cámara. 
La DR 10 se suministra con bolsa de transporte con 
asa. 
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